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Одной из количественных характеристик нефти является ее показатель 

преломления. Эта характеристика тесно связана с такими параметрами нефти 
как ее компонентный состав и плотность. По характеру изменения 
преломляющей способности нефти при изменении внешних условий можно 
косвенно судить о структурных изменениях, происходящих в нефти.  

Целью проведенной работы являлось получение зависимости показателя 
преломления конкретной нефти от температуры. Для опытов использовалась 
нефть с  Южно-Тарасовского месторождения, проба которой была взята 
летом 2004 года.  

В ходе работы была собрана установка из рефрактометра ИРФ-454 Б2М и 
термостата, подключенного к рефрактометру. На этой установке проведена 
серия измерений показателя преломления нефти (в отраженном свете) в 
температурном интервале от 25˚С до 50˚С с шагом в один градус. Высокая 
точность показаний рефрактометра позволила получить хорошую 
воспроизводимость результатов опыта. 

По результатам измерений построена нелинейная зависимость показателя 
преломления Южно-Тарасовской нефти от температуры, графическое 
отображение которой представляет собой гладкую кривую, имеющую точку 
перегиба при 32-36˚С. Наличие точки перегиба при указанной температуре 
свидетельствует о структурных изменениях, происходящих в нефти. 


