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 Широкое использование ПАВ при бурении скважин и добыче нефти 
обуславливает необходимость исследования их свойств. Область 
применения выбранных реагентов широка. Так, ведущие компании 
отрасли (в частности, «Роснефть», «Сибнефть», «Сургутнефтегаз») 
используют их в качестве компонентов технических жидкостей в 
процессах интенсификации нефтедобычи, при обработке в составе ПАВ-
кислотных композиций призабойных зон нагнетательных и добывающих 
скважин. 
 Водные растворы реагентов в работе тестировались на показатель 
преломления и поверхностное натяжение. Величина поверхностного 
натяжения растворов ПАВ на границе с очищенным керосином 
определялась методом счёта капель на сталагмометре. Значения показателя 
преломления получены по методу рефрактометрии с использованием 
красного светофильтра λгр=630нм.  Приборы были подключены к 
термостатам, что позволило снимать температурные зависимости.  
 По полученным из лабораторных исследований данным построены 
концентрационные и температурные кривые. Проведён их анализ на 
основе теории растворов, с использованием известных зависимостей.  
 Установлено, что способность понижать поверхностное натяжение у 
Нефтенола ГФ выше, чем у Нефтенола К. Для Нефтенола К отмечена 
особенность: в диапазоне температур от 30 до 40 градусов происходит 
резкое снижение поверхностного натяжения растворов.  Замечательное 
поведение в данном диапазоне температур отмечено и в отношении 
показателя преломления. При температуре 400С и выше концентрационные 
кривые меняют характер выпуклости в районе концентраций 0,3..0,4%. 
Исходя из этих данных можно предположить, что в 0,3-0,4% растворе 
Нефтенола_К при температурах 400С и выше идут процессы 
мицеллообразования. Явных особенностей в поведении температурных и 
концентрационных кривых для Нефтенола ГФ не обнаружено. 

Для чистых веществ температурные зависимости показателя 
преломления близки к линейным. 

Таким образом, полученные результаты могут быть использованы в 
качестве дополнительных рекомендаций по применению реагентов. 
Разработка данной тематики предполагает дальнейший анализ 
экспериментальных данных. 


