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При разработке газогидратных месторождений требуется источник 

энергии для использования технологии  термохимического извлечения 
метаносодержащего газа из газогидратных месторождений. Одним из 
возможных вариантов разработки таких месторождений является 
использование тепла горячего газа, содержащего водяные пары  и 
протекающего по скважине в газогидратном пласте.  

Рассмотрено нестационарное течение заданной смеси горячих газов с 
постоянной по сечению скважины заданного радиуса температурой. 
Конструкция скважины позволяет производить циркуляцию газа  в пласте. 
Глубина скважины и протяженность горизонтального участка считаются 
заданными. Породы пласта имеют более низкую температуру, чем 
температура прокачиваемого газа, поэтому от поверхности трубы уходит 
тепловой поток. Поскольку время течения газа по скважине мало по 
сравнению с характерным временем прогрева пород и градиенты 
температур по оси скважины много меньше радиальных градиентов, 
задачу нахождения температурного поля пород в сечении, 
перпендикулярном оси скважины, можно считать плоской, а течение газа 
квазистационарным в температурном поле пород. Для определения поля 
температур, величин тепловых потоков используется следующая система 
уравнений: 

• уравнение теплопроводности, 
• уравнение теплосодержания, 
• уравнение непрерывности потока массы, 
• уравнение Бернулли. 

Система решается численно с использованием математического 
пакета Mathematica 5.0. Исходя из полученных величин тепловых потоков, 
мы можем оценить скорость разложения гидратов в пористой среде. 

 
   


