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Одним из возможных вариантов разработки газогидратных 

месторождений является закачка горячего газа ли смеси газов с целью 
плавления гидратов. 

Рассмотрено движение нагретой паро-химической смеси заданного 
состава  в скважине, пробуренной в месте предполагаемого скопления 
гидратов. Скважина имеет сложную геометрию (состоит из двух 
вертикальных участков и одного горизонтального), обеспечивающую 
циркуляцию смеси. Породы пласта имеют более низкую температуру, чем 
температура прокачиваемой смеси, поэтому с поверхности трубы 
излучается тепловой поток. 

 Заданными условиями являются: температура и давление смеси на 
входе в скважину, расход смеси, химические и физические свойства смеси, 
физические свойства породы (проницаемость, пластовые давление и 
температура), геометрия скважины. 

Для определения теплового потока испускаемого с поверхности 
скважины решается система следующих уравнений: 

• уравнение Бернулли; 
• уравнение неразрывности; 
• уравнение баланса энергии. 
Поле температур в породе находится путём решения уравнения 

теплопроводности с определёнными граничными и начальными 
условиями. 

Были получены следующие результаты: 
• уменьшение тепловых потоков в породы с ростом времени 

эксплуатации 
• уменьшение скорости разложения с ростом времени 

эксплуатации. 


