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 Метод фотонной корелляционной спектроскопии (ФКС) является 
современным методом оптического исследования свойств нефтяных 
дисперсных систем. Он служит для измерения размера субмикронных 
частиц путем анализа динамических флуктуаций интенсивности 
рассеянного света. Однако использования метода ФКС для исследования 
нефти ограничивается ее значительными поглощением в видимой области. 
Эту проблему можно решить использованием источников ИК-излучения, 
применением специальных схем регистрации рассеянного света или 
исследованием растворов малой концентрации. Если использование ИК- 
источника вызывает определенные проблемы, то два последних метода 
реально осуществимы. 

Основой для проведения исследований стала установка ФКС 
«ФотоКор», управляемая компьютером. К установке подключен термостат 
для регулировки и стабилизации температуры исследуемого образца. Угол 
регистрации изменяется в пределах от 15о до 165о, что позволяет оценивать 
индикатрису рассеянного света. Разработанная методика позволяет 
определять размер дисперсных частиц в диапазоне от 1нм до 5мкм. 

Были исследованы растворы асфальтенов Ромашкинского 
месторождения и растворы сырой обезвоженной нефти Ромашкинского 
месторождения Зеленогорской площади в толуоле. Массовая концентрация 
асфальтенов в толуоле составляла 0,33 г/л, а концентрация нефти 
варьировалась в пределах от 0,48 до 0,49 г/л. 
 При изучении растворов нефти обнаружены аномальные отклонения 
интенсивности рассеянного света в зависимости от концентрации в 
толуоле, связанные с изменением дисперсной структуры  - формированием 
агрегатов асфальтенов. 

Таким образом, при помощи метода ФКС была исследована реальная 
нефть и обнаружены новые свойства нефти как дисперсной системы. 
Следует отметить, что метод ФКС является бесконтактным методом, т.е. 
не вносит возмущения в исследуемую среду. Он обладает хорошим 
быстродействием и высокой точностью. Кроме того, при соответствующей 
модернизации метода можно определять и вязкость нефтяных дисперсных 
систем.  
  

 


